
Interruptor caja moldeada

Información Física

Corriente

Links Útiles

En cumplimiento con norma

N° de polos

Corriente de cortocircuito

Ciclos mecanicos

Ciclos eléctricos

Tensión nominal

Ajuste de protección

Tamaño constructivo

63 A

IEC 60947-2

4P

36kA

20000

10000

400 VAC

L: 200-400A || S: 0-8 x Ir || I: 0-12 x In || N: 0/50/100%

M2

Imagen

Catálogo

Manual

Certificado

Bloque CAD

Interruptor caja moldeada - 4 P -IN:63a ICU:36KA -reg. 
elec. l:32-63a -s:<8 ir -i:<12 in -n:reg

NXMS-160F/4300C 
63A

NXMS-160F/4300C 63A

Ficha Técnica

SKU

Descripción

https://s3.coresagroup.com/CHINT/datasheet/NXM-NXMS-NXMLE-CATALOGO-ESPANOL.pdf

https://s3.coresagroup.com/CHINT/500/264750.png

https://s3.coresagroup.com/CHINT/manuales/NXMS.pdf

https://s3.coresagroup.com/CHINT/CAD/NXMS-160.dwg

https://s3.coresagroup.com/CHINT/certificados/NXMS.zip
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